
           THEREMIN STUDIO

> CARATTERISTICHE DEL MEZZO

- Citroen Jumper 2.2 turbo diesel

- 9 posti (compreso il conducente)

- immatricolato il 4 novembre 2004 

- colore grigio alluminium metallizzato

- lettore cd

- abs

- climatizzatore

- consumi (furgone carico) : 10 litri ogni 100 km 
- alesaggio x corsa in mm: 85 x 96
- potenza massima in kW CEE (CV DIN) a gr/min: 74 (101) 4000

- coppia in Nm CEE (Kgm DIN) a gr/min: 250  1900  

- frizione: monodisco a diaframma

- cambio: meccanico a 5 rapporti

- tipo sterzo: servosterzo

- n° di giri del volante da battuta a battuta: 3,65

- sospensioni anteriori: a ruote indipendenti di tipo McPherson con bracci inferiori triangolati, molle elicoidali con ammortizzatori idraulici telescopici inclinati.

- sospensioni posteriori: molle longitudinali monolama, ammortizzatori idraulici telescopici inclinati.

- freni: Frenata a doppio circuito a I + H. Assistenza con servofreno a depressione. Dischi anteriori (ventilati su motorizzazione 2.8 Turbo Diesel HDi e su tutti i tipi 35). Tamburi posteriori con recupero automatico dell'usura delle guarnizioni. Correttore di frenata nella parte posteriore. Dispositivo antibloccaggio dei freni (ABS).

- pneumatici: 205/70 R15C

- Velocità massima Km/h (solo conducente): 142

- serbatoio carburante: 80 litri

- dimensioni:

	 
	
	

	
	
	
	
	

	                 Passo (m)
	2850
	

	Masse (Kg)
	 

	Tara
	2130
	2155
	
	

	Portata
	770
	745
	
	

	Complessiva
	2900
	2900
	
	

	Limite assale anteriore
	1600
	1600
	
	

	Limite assale posteriore
	1600
	1600
	
	

	A rimorchio frenato
	2000
	2000
	
	

	Carico max sulla sfera 
	80
	80
	
	


	
	
	

	Abitacolo:

	Larghezza ai gomiti
fila 1
	1854
	

	Larghezza ai gomiti
fila 2
	1792
	

	Larghezza ai gomiti
fila 3
	1774
	

	Spazio tra le file di sedili 1-2 (minimo)
	773
	

	Spazio tra le file di sedili 2-3
	780
	

	Altezza interna totale (sopra il falso pianale) 
	1418
	

	Bagagliaio:

	Altezza sopra il portabagagli
	820
	

	Larghezza massima al pianale
	1791
	

	Larghezza tra i passaggi ruote
	1384
	

	Lunghezza utile al pianale
	736
	


 

